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Приложение 3

к Инструкции о проведении республиканского соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов в 2010 году и подведении его итогов

Коэффициенты пересчета в условные намолоты зерна по различным маркам зерноуборочных комбайнов при

подведении итогов республиканского соревнования на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2010 году

	Наименование
показателя
	Единица
измерения
	Изготовитель комбайна и марка 

	
	
	ПО «Гомсельмаш»   (Беларусь)
	ОАО «Лидагро-проммаш»
	ООО «Ростсельмаш» (Россия)
	«CASE (MDW)»   (Германия)

	
	
	КЗС-7
	КЗС-10К 
	КЗС–10К
	КЗС–1218 
	КЗС–1218 
	КЗ 14
	КЗР-10
	Лида-1300
	Лида 1600
	«ДОН-1500А»
	«ДОН-1500Б»
	«Acros
 530»
	«Acros 
530»
	MDW 524
	MDW 525Н
	MDW 527 STS
	CASE
CF 80
	CASE CT 5080

	Пропускная способность по зерностебельной массе
	кг/с
	7,0
	8,5
	10,0
	11,0
	11,5
	13,0
	9,0
	8,0
	12,0
	8,0
	8,5
	9,0
	9,0
	6,0
	7,0
	11,0
	12,0
	12,0

	Мощность двигателя
	л.с.
	180
	250
	290
	330
	330
	362
	265
	240
	325
	225
	225
	235
	235
	150
	190
	271
	300
	299

	Ширина жатки
	м
	6,0
	6,0
	6,0
	7,0
	7,5
	7,5
	6,0
	6,0
	6,6
	6,0
	6,0
	6
	7
	4,8
	6,0
	6,0
	6,6
	6,6

	Ширина молотилки
	мм
	1200
	1500
	1500
	1500
	1500
	1700
	1000
	1300
	1630
	1500
	1500
	1500
	1500
	1300
	1300
	1630
	1630
	1630

	Коэффициент модели комбайна (Км) при урожайности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	не более 2,0 т/га
	
	1,00
	1,0
	1,00
	0,88
	0,84
	0,79
	0,99
	0,97
	0,89
	1,00
	1,00
	0,99
	0,85
	1,17
	0,98
	0,96
	0,88
	0,88

	более 2,0 – 2,5 т/га
	
	1,01
	1,0
	0,99
	0,88
	0,84
	0,79
	0,99
	0,97
	0,89
	1,00
	1,00
	0,98
	0,85
	1,16
	0,98
	0,96
	0,87
	0,87

	более 2,5 – 3,0 т/га
	
	1,01
	1,0
	0,99
	0,87
	0,83
	0,78
	0,99
	0,97
	0,88
	1,00
	1,00
	0,98
	0,85
	1,16
	0,98
	0,95
	0,87
	0,86

	более 3,0 – 3,5 т/га
	
	1,04
	1,0
	0,98
	0,84
	0,81
	0,78
	0,98
	0,96
	0,87
	1,00
	1,00
	0,97
	0,88
	1,15
	1,02
	0,94
	0,86
	0,86

	более 3,5 – 4,0 т/га
	
	1,08
	0,97
	0,95
	0,82
	0,79
	0,75
	0,95
	0,96
	0,86
	1,00
	0,97
	0,95
	0,88
	1,20
	1,06
	0,91
	0,80
	0,80

	более 4,0 – 5,0 т/га
	
	1,12
	0,96
	0,90
	0,80
	0,72
	0,67
	0,90
	0,96
	0,80
	1,00
	0,96
	0,88
	0,88
	1,24
	1,08
	0,85
	0,74
	0,74

	более 5,0 – 6,0 т/га
	
	1,12
	0,96
	0,85
	0,76
	0,70
	0,63
	0,89
	0,96
	0,74
	1,00
	0,96
	0,88
	0,88
	1,24
	1,09
	0,75
	0,69
	0,68

	более 6,0 – 7,0 т/га
	
	1,12
	0,96
	0,82
	0,75
	0,69
	0,63
	0,89
	0,96
	0,69
	1,00
	0,96
	0,88
	0,88
	1,24
	1,09
	0,73
	0,67
	0,67

	более 7,0 – 8,0 т/га
	
	1,12
	0,96
	0,81
	0,75
	0,69
	0,63
	0,89
	0,95
	0,68
	1,00
	0,96
	0,88
	0,88
	1,24
	1,09
	0,73
	0,67
	0,66

	более 8,0 – 9,0 т/га
	
	1,12
	0,96
	0,81
	0,75
	0,69
	0,62
	0,89
	0,95
	0,68
	1,00
	0,96
	0,88
	0,88
	1,24
	1,09
	0,72
	0,67
	0,66

	более 9,0 – 10,0 т/га 
	
	1,12
	0,95
	0,81
	0,75
	0,69
	0,62
	0,89
	0,95
	0,68
	1,00
	0,95
	0,88
	0,88
	1,24
	1,09
	0,72
	0,67
	0,66

	более 10,0 т/га
	
	1,12
	0,95
	0,81
	0,75
	0,69
	0,62
	0,89
	0,95
	0,68
	1,00
	0,95
	0,88
	0,88
	1,24
	1,09
	0,72
	0,66
	0,66
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	Наименование 
показателей
	Единица
измерения
	Изготовитель комбайна и марка 

	
	
	«CLAAS»   (Германия)

	
	
	Dominator 
68S
	Dominator 
108SL
	Mega
204
	Mega
208
	Mega
218
	Mega
310
	Mega 
350
	Mega
350
	Mega
350
	Mega
360
	Mega
360
	Mega
360
	Mega
370

	Пропускная способность по зерностебельной массе
	кг/с
	4.0
	9,5
	8,0
	10,0
	11,0
	7.0
	8,2
	8.2
	8,2
	10,5
	10,5
	10,5
	11,0

	Мощность двигателя
	л.с.
	125
	221
	221
	235
	271
	204
	220
	231
	220
	258
	258
	258
	260

	Ширина жатки
	м
	4,2
	6,0
	6,0
	6,0
	6,6
	5,1
	5,1
	6,0
	6,68
	6,0
	6,6
	7,5
	7,6

	Ширина молотилки
	мм
	900
	1580
	1320
	1580
	1580
	1320
	1320
	1320
	1320
	1580
	1580
	1580
	1580

	Коэффициент модели комбайна (Км) при урожайности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	не более 2,0 т/га
	
	1,39
	0,97
	0,98
	0,97
	0,88
	1,14
	1,17
	0,97
	0,92
	0,97
	0,92
	0,88
	0,88

	более 2,0 – 2,5 т/га
	
	1,39
	0,96
	0,98
	0,96
	0,88
	1,13
	1,16
	0,97
	0,91
	0,96
	0,91
	0,87
	0,87

	более 2,5 – 3,0 т/га
	
	1,43
	0,96
	0,97
	0,95
	0,88
	1,12
	1,15
	0,96
	0,91
	0,95
	0,91
	0,87
	0,87

	более 3,0 – 3,5 т/га
	
	1,64
	0,95
	0,97
	0,95
	0,87
	1,11
	1,14
	0,96
	0,91
	0,94
	0,91
	0,86
	0,86

	более 3,5 – 4,0 т/га
	
	1,78
	0,90
	0,97
	0,90
	0,82
	1,09
	1,10
	0,95
	0,96
	0,92
	0,87
	0,83
	0,83

	более 4,0 – 5,0 т/га
	
	1,78
	0,83
	0,97
	0,82
	0,75
	1,08
	0,98
	0,94
	0,95
	0,85
	0,83
	0,80
	0,80

	более 5,0 – 6,0 т/га
	
	1,78
	0,83
	0,97
	0,79
	0,73
	1,07
	0,96
	0,93
	0,94
	0,76
	0,75
	0,75
	0,75

	более 6,0 – 7,0 т/га
	
	1,78
	0,83
	0,97
	0,79
	0,73
	1,07
	0,96
	0,93
	0,94
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	более 7,0 – 8,0 т/га
	
	1,78
	0,83
	0,97
	0,79
	0,73
	1,07
	0,95
	0,93
	0,94
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76

	более 8,0 – 9,0 т/га
	
	1,78
	0,82
	0,97
	0,78
	0,72
	1,07
	0,95
	0,93
	0,94
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	более 9,0 – 10,0 т/га 
	
	1,79
	0,82
	0,97
	0,78
	0,72
	1,07
	0,95
	0,93
	0,94
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	более 10,0 т/га
	
	1,79
	0,82
	0,97
	0,78
	0,72
	1,07
	0,95
	0,93
	0,94
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
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	Наименование 
показателей
	Единица
измерения
	Изготовитель комбайна и марка 

	
	
	«CLAAS»   (Германия)

	
	
	Lexion
420
	Lexion
440
	Lexion 460
	Lexion 460
	Lexion 460
	Lexion
480
	Lexion 480
	Lexion 510
	Lexion 510
	Lexion 510
	Lexion
520
	Lexion 520
	Lexion 
530
	Lexion 530
	Lexion
540
	Lexion 540
	Lexion 540
	Lexion 540
	Lexion 540С

	Пропускная способность по зерностебельной массе
	кг/с
	9,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	13.0
	13,0
	≤ 9,0
	9,0
	≤ 9,0
	9,5
	≤ 9,5
	10,0
	> 9,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,0

	Мощность двигателя
	л.с.
	220
	250
	300
	300
	300
	400
	375
	220/235
	235
	220/235
	276
	260/276
	301
	301/286
	301
	313
	301
	301
	260

	Ширина жатки
	м
	6,0
	6,6
	6,0
	6,6
	7,5
	7,5
	9,0
	5,4
	6,0
	6,68
	6,0
	6,68
	6,0
	6,68
	6,6
	7,5
	9,0
	9,0
	9,0

	Ширина молотилки
	мм
	1420
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1420
	1420
	1420
	1420
	1420
	1420
	1420
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700

	Коэффициент модели комбайна (Км) при урожайности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	не более 2,0 т/га
	
	0,97
	0,88
	0,96
	0,88
	0,78
	0,79
	0,64
	1,07
	0,97
	0,88
	0,97
	0,88
	0,97
	0,88
	0,88
	0,79
	0,77
	0,77
	0,78

	более 2,0 – 2,5 т/га
	
	0,97
	0,88
	0,95
	0,87
	0,78
	0,79
	0,64
	1,06
	0,96
	0,87
	0,96
	0,87
	0,96
	0,87
	0,88
	0,78
	0,76
	0,76
	0,78

	более 2,5 – 3,0 т/га
	
	0,96
	0,87
	0,94
	0,87
	0,77
	0,78
	0,63
	1,05
	0,96
	0,87
	0,96
	0,86
	0,96
	0,86
	0,87
	0,77
	0,75
	0,76
	0,78

	более 3,0 – 3,5 т/га
	
	0,96
	0,84
	0,92
	0,86
	0,77
	0,75
	0,63
	1,04
	0,96
	0,86
	0,95
	0,85
	0,95
	0,85
	0,83
	0,76
	0,74
	0,76
	0,78

	более 3,5 – 4,0 т/га
	
	0,94
	0,80
	0,88
	0,83
	0,74
	0,72
	0,61
	1,00
	0,93
	0,86
	0,90
	0,84
	0,90
	0,84
	0,79
	0,74
	0,72
	0,74
	0,75

	более 4,0 – 5,0 т/га
	
	0,87
	0,75
	0,75
	0,72
	0,67
	0,67
	0,59
	0,95
	0,88
	0,85
	0,83
	0,83
	0,85
	0,82
	0,74
	0,70
	0,68
	0,73
	0,75

	более 5,0 – 6,0 т/га
	
	0,87
	0,70
	0,72
	0,69
	0,67
	0,63
	0,59
	0,90
	0,85
	0,84
	0,83
	0,83
	0,80
	0,81
	0,68
	0,66
	0,64
	0,67
	0,69

	более 6,0 – 7,0 т/га
	
	0,86
	0,68
	0,68
	0,67
	0,66
	0,63
	0,59
	0,85
	0,84
	0,84
	0,82
	0,82
	0,80
	0,80
	0,66
	0,65
	0,64
	0,65
	0,67

	более 7,0 – 8,0 т/га
	
	0,86
	0,68
	0,68
	0,67
	0,66
	0,63
	0,59
	0,84
	0,83
	0,84
	0,82
	0,81
	0,80
	0,79
	0,66
	0,65
	0,64
	0,64
	0,66

	более 8,0 – 9,0 т/га
	
	0,86
	0,68
	0,68
	0,67
	0,66
	0,62
	0,59
	0,85
	0,83
	0,84
	0,82
	0,81
	0,80
	0,79
	0,65
	0,65
	0,64
	0,64
	0,66

	более 9,0 – 10,0 т/га 
	
	0,86
	0,68
	0,66
	0,66
	0,66
	0,62
	0,59
	0,84
	0,83
	0,84
	0,82
	0,81
	0,80
	0,79
	0,65
	0,65
	0,64
	0,64
	0,66

	более 10,0 т/га
	
	0,86
	0,68
	0,66
	0,66
	0,66
	0,62
	0,59
	0,84
	0,83
	0,84
	0,82
	0,81
	0,80
	0,79
	0,65
	0,65
	0,64
	0,64
	0,66
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	Наименование 
показателей
	Единица
измерения
	Изготовитель комбайна и марка 

	
	
	«CLAAS»   (Германия)

	
	
	Lexion 
550
	Lexion
550
	Lexion
550
	Lexion 
560
	Lexion
560
	Lexion
570
	Lexion
570
	Lexion
580
	Lexion
580
	Lexion
600
	MEDION 
310
	MEDION
330
	MEDION 
340

	Пропускная способность по зерностебельной массе
	кг/с
	≥ 12,5
	13,0
	12,8
	13,0
	13,0
	12,5
	11,5-12,0
	13,5
	13,5
	14,5
	6,2
	6,5
	8,5

	Мощность двигателя
	л.с.
	321/339
	350
	339
	360
	362
	397
	362
	462
	462
	530
	204
	231
	258

	Ширина жатки
	м
	6,68
	6,68
	7,5
	6,6
	7,5
	7,5
	9,0
	7,5
	9,0
	9
	5,1
	5,1
	5,1

	Ширина молотилки
	мм
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1420
	1420
	1700
	1700
	1700
	1320
	1320
	1580

	Коэффициент модели комбайна (Км) при урожайности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	не более 2,0 т/га
	
	0,88
	0,88
	0,84
	0,87
	0,79
	0,77
	0,64
	0,79
	0,69
	0,74
	1,16
	1,16
	0,96

	более 2,0 – 2,5 т/га
	
	0,87
	0,87
	0,83
	0,87
	0,79
	0,77
	0,64
	0,79
	0,65
	0,74
	1,16
	1,16
	0,96

	более 2,5 – 3,0 т/га
	
	0,86
	0,86
	0,82
	0,87
	0,78
	0,76
	0,63
	0,78
	0,71
	0,73
	1,15
	1,15
	0,95

	более 3,0 – 3,5 т/га
	
	0,83
	0,83
	0,83
	0,85
	0,78
	0,76
	0,63
	0,78
	0,74
	0,73
	1,14
	1,14
	0,95

	более 3,5 – 4,0 т/га
	
	0,78
	0,78
	0,80
	0,83
	0,75
	0,72
	0,66
	0,75
	0,75
	0,71
	1,12
	1,11
	0,92

	более 4,0 – 5,0 т/га
	
	0,73
	0,73
	0,71
	0,77
	0,67
	0,65
	0,65
	0,66
	0,66
	0,63
	1,12
	1,10
	0,88

	более 5,0 – 6,0 т/га
	
	0,66
	0,65
	0,66
	0,70
	0,63
	0,63
	0,65
	0,62
	0,62
	0,59
	1,12
	1,09
	0,88

	более 6,0 – 7,0 т/га
	
	0,65
	0,64
	0,64
	0,65
	0,63
	0,63
	0,65
	0,61
	0,61
	0,55
	1,12
	1,09
	0,87

	более 7,0 – 8,0 т/га
	
	0,64
	0,63
	0,64
	0,63
	0,63
	0,63
	0,65
	0,61
	0,61
	0,55
	1,12
	1,09
	0,87

	более 8,0 – 9,0 т/га
	
	0,64
	0,63
	0,64
	0,63
	0,62
	0,62
	0,65
	0,61
	0,61
	0,55
	1,12
	1,09
	0,87

	более 9,0 – 10,0 т/га 
	
	0,64
	0,62
	0,64
	0,63
	0,62
	0,62
	0,65
	0,60
	0,60
	0,55
	1,12
	1,09
	0,87

	более 10,0 т/га
	
	0,64
	0,62
	0,63
	0,62
	0,62
	0,62
	0,65
	0,60
	0,60
	0,55
	1,12
	1,09
	0,87
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	Наименование 
показателей
	Единица
измерения
	Изготовитель комбайна и марка 

	
	
	«John Deere»   (Германия)

	
	
	Модель 2264
	Модель
2266
	Модель
Т 660
	Модель 
T 670
	Модель 
9580
WTS
	Модель

9640i 
WTS
	Модель 9640
WTS
	Модель 9660
WTS
	Модель
9680
WTS
	Модель
9780
CTS
	Модель
9880
STS
	Модель 9880 
STS
	Модель

9880i 
STS

	Пропускная способность по зерностебельной массе
	кг/с
	11,0
	11,0
	13,0
	13
	9,5
	11,0
	11,0
	12,0
	12,5
	10,0
	13,5
	14,0
	14,0

	Мощность двигателя
	л.с.
	270
	270
	345
	360
	272
	276
	272
	302
	336
	336
	465
	456
	472

	Ширина жатки
	м
	7,0
	7,0
	7,6
	6,7
	6,7
	6,0
	6,7
	6,7
	7,6
	7,6
	7,6
	9,12
	9,15

	Ширина молотилки
	мм
	1670
	1670
	1670
	1670
	1400
	1670
	1670
	1670
	1670
	1400
	Ротор 
(d 750×2)
	Ротор 
(d 750×2)
	Ротор 
(d 750×2)

	Коэффициент модели комбайна (Км) при урожайности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	не более 2,0 т/га
	
	0,88
	0,88
	0,92
	0,83
	0,87
	0,97
	0,87
	0,87
	0,77
	0,77
	0,77
	0,76
	0,74

	более 2,0 – 2,5 т/га
	
	0,88
	0,88
	0,91
	0,82
	0,87
	0,96
	0,87
	0,87
	0,77
	0,77
	0,77
	0,75
	0,74

	более 2,5 – 3,0 т/га
	
	0,87
	0,87
	0,91
	0,81
	0,86
	0,95
	0,86
	0,86
	0,76
	0,77
	0,76
	0,75
	0,73

	более 3,0 – 3,5 т/га
	
	0,85
	0,85
	0,90
	0,80
	0,86
	0,94
	0,85
	0,85
	0,76
	0,77
	0,76
	0,74
	0,73

	более 3,5 – 4,0 т/га
	
	0,80
	0,80
	0,84
	0,76
	0,83
	0,92
	0,80
	0,79
	0,72
	0,77
	0,70
	0,72
	0,70

	более 4,0 – 5,0 т/га
	
	0,75
	0,75
	0,78
	0,70
	0,82
	0,82
	0,74
	0,72
	0,65
	0,76
	0,63
	0,64
	0,63

	более 5,0 – 6,0 т/га
	
	0,75
	0,75
	0,72
	0,66
	0,82
	0,76
	0,73
	0,68
	0,63
	0,75
	0,60
	0,59
	0,58

	более 6,0 – 7,0 т/га
	
	0,74
	0,74
	0,64
	0,62
	0,81
	0,73
	0,73
	0,67
	0,63
	0,75
	0,59
	0,57
	0,57

	более 7,0 – 8,0 т/га
	
	0,74
	0,74
	0,63
	0,61
	0,81
	0,73
	0,73
	0,67
	0,63
	0,75
	0,59
	0,57
	0,57

	более 8,0 – 9,0 т/га
	
	0,74
	0,74
	0,63
	0,61
	0,81
	0,73
	0,72
	0,67
	0,62
	0,74
	0,59
	0,57
	0,56

	более 9,0 – 10,0 т/га 
	
	0,74
	0,74
	0,63
	0,61
	0,81
	0,73
	0,72
	0,66
	0,62
	0,74
	0,59
	0,56
	0,56

	более 10,0 т/га
	
	0,74
	0,74
	0,63
	0,61
	0,81
	0,73
	0,72
	0,66
	0,62
	0,74
	0,58
	0,56
	0,56
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	Наименование
показателя
	Единица
измерения
	Изготовитель комбайна и марка 

	
	
	«New Holland – Bizon» (Польша)
	«New Holland» (Западная Европа)

	
	
	Bizon Rekord Z058
	Bizon  Dynamik Z115
	Bizon BS Z110
	Bizon
TC-59
	ТХ 68
	СS 660
	СХ 780
	СХ 880
	СR 980
	CХ 8080
	CХ 8080
	CХ 8080
	СХ 8080
	СХ 8090
	CS 6090

	Пропускная способность по зерностебельной массе
	кг/с
	5,0
	6,0
	7,0
	9,0
	12,0
	11,0
	9,0
	12,5
	13,0
	> 12,5
	> 12,5
	13,0
	13,5
	13,5-14,0
	11,0

	Мощность двигателя
	л.с.
	120
	150
	220
	220
	299
	281
	281
	374
	428
	349 (354)
	349 (354)
	394
	354
	405
	300

	Ширина жатки
	м
	5,0
	5,0
	5,0
	6,1
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	6,8
	7,3
	7,3
	7,3
	9,4
	7,3

	Ширина молотилки
	мм
	1280
	1280
	1280
	1560
	1560
	1580
	1300
	1560
	1560
	1560
	1560
	1560
	1560
	1560
	1560

	Коэффициент модели комбайна (Км) при урожайности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	не более 2,0 т/га
	
	1,19
	1,16
	1,16
	0,96
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,85
	0,79
	0,79
	0,79
	0,62
	0,87

	более 2,0 – 2,5 т/га
	
	1,19
	1,16
	1,16
	0,96
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,84
	0,78
	0,78
	0,78
	0,62
	0,86

	более 2,5 – 3,0 т/га
	
	1,25
	1,20
	1,15
	0,95
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,83
	0,77
	0,77
	0,77
	0,61
	0,85

	более 3,0 – 3,5 т/га
	
	1,30
	1,22
	1,14
	0,95
	0,78
	0,79
	0,80
	0,79
	0,78
	0,82
	0,75
	0,75
	0,75
	0,61
	0,84

	более 3,5 – 4,0 т/га
	
	1,40
	1,25
	1,11
	0,92
	0,76
	0,77
	0,79
	0,74
	0,77
	0,78
	0,72
	0,72
	0,72
	0,60
	0,81

	более 4,0 – 5,0 т/га
	
	1,49
	1,24
	1,10
	0,88
	0,69
	0,74
	0,84
	0,68
	0,67
	0,72
	0,65
	0,65
	0,65
	0,59
	0,73

	более 5,0 – 6,0 т/га
	
	1,49
	1,24
	1,09
	0,88
	0,67
	0,72
	0,83
	0,65
	0,64
	0,65
	0,62
	0,62
	0,62
	0,58
	0,73

	более 6,0 – 7,0 т/га
	
	1,50
	1,24
	1,09
	0,87
	0,67
	0,71
	0,83
	0,65
	0,63
	0,60
	0,59
	0,59
	0,59
	0,58
	0,72

	более 7,0 – 8,0 т/га
	
	1,50
	1,24
	1,09
	0,87
	0,67
	0,71
	0,83
	0,65
	0,63
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,72

	более 8,0 – 9,0 т/га
	
	1,50
	1,24
	1,09
	0,87
	0,66
	0,71
	0,83
	0,64
	0,62
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,72

	более 9,0 – 10,0 т/га 
	
	1,50
	1,24
	1,09
	0,87
	0,66
	0,71
	0,83
	0,64
	0,62
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,71

	более 10,0 т/га
	
	1,51
	1,24
	1,09
	0,87
	0,66
	0,71
	0,83
	0,64
	0,62
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,71
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	Наименование
показателя
	Единица
измерения
	Изготовитель комбайна и марка 

	
	
	New Holland Fiatagri (Италия)
	«LAVERDA»
(Италия)
	«FENDT»
(Германия)
	«ZEMUN»
(Югославия)
	«Sampo Rosenlew» (Финляндия)

	
	
	Модель L626Н
	LAVERDA 276 LCS
	FENDT 6330
	FENDT 8350
	ZMAJ 171М
	SR 2065
	SR 500
	SR 580

	Пропускная способность по зерностебельной массе
	кг/с
	11,0
	12,0
	12,0
	13,0
	6,0
	5,5
	2,5
	2,8

	Мощность двигателя
	л.с.
	260
	276
	330
	350
	185
	140
	64
	84

	Ширина жатки
	м
	6,0
	7,6
	6,8
	7,5
	4,8
	4,5
	2,22
	2,22

	Ширина молотилки
	мм
	1600
	1600
	1500
	1680
	1225
	1120
	860
	560

	Коэффициент модели комбайна (Км) при урожайности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	не более 2,0 т/га
	
	0,97
	0,82
	0,86
	0,79
	1,17
	1,31
	2,32
	2,32

	более 2,0 – 2,5 т/га
	
	0,97
	0,82
	0,85
	0,79
	1,17
	1,31
	2,32
	2,32

	более 2,5 – 3,0 т/га
	
	0,96
	0,80
	0,85
	0,78
	1,18
	1,31
	2,32
	2,32

	более 3,0 – 3,5 т/га
	
	0,94
	0,78
	0,85
	0,78
	1,22
	1,35
	2,48
	2,38

	более 3,5 – 4,0 т/га
	
	0,88
	0,76
	0,84
	0,75
	1,24
	1,37
	2,62
	2,42

	более 4,0 – 5,0 т/га
	
	0,80
	0,74
	0,76
	0,67
	1,25
	1,38
	2,71
	2,44

	более 5,0 – 6,0 т/га
	
	0,77
	0,72
	0,72
	0,63
	1,25
	1,39
	2,70
	2,46

	более 6,0 – 7,0 т/га
	
	0,75
	0,72
	0,71
	0,63
	1,25
	1,40
	2,70
	2,46

	более 7,0 – 8,0 т/га
	
	0,75
	0,70
	0,71
	0,63
	1,25
	1,40
	2,71
	2,46

	более 8,0 – 9,0 т/га
	
	0,74
	0,70
	0,71
	0,62
	1,25
	1,40
	2,72
	2,47

	более 9,0 – 10,0 т/га 
	
	0,74
	0,70
	0,71
	0,62
	1,25
	1,40
	2,93
	2,48

	более 10,0 т/га
	
	0,74
	0,70
	0,71
	0,62
	1,25
	1,40
	2,74
	2,49


